
DATA OPRACOWANIA: 2020-10-08

ADRES INWESTORA: 39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

NAZWA INWESTORA: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie 
ciepłowniczym miasta Mielca
1. Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej DN 200, DN 150, DN 80, 
DN 40 i DN 32 przy ul. Pisarka, ul. Wybickiego i ul. Modrzejewskiej w 
Mielcu

ADRES INWESTYCJI: ul. Pisarka, ul. Wybickiego i ul. Modrzejewskiej w Mielcu

Załącznik nr 2
39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

PRZEDMIAR

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2020-10-08

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 4639



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231100-6 Roboty budowlano - montażowe

1
d.1

KNNR 4
2201-04
analogia

Zawory staliwne o śr. 50-65 mm dla ciśnień 4 MPa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 4
2207-02

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-32 mm
dla ciśnień 4.0 MPa

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNNR 4
2210-03

Manometry z rurką syfonową szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

4
d.1

KNNR 4
0521-06

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla
ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
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